
 

SCHEDA TECNICA 

 

 

                                  

 

 
 Responsabile R&S/CQ  

© Industrie Chimiche Forestali S.p.A. 

Via F.lli Kennedy, 75 - 20010 Marcallo con Casone (MI) 
    All rights reserved  
www.forestali.it 

 

Revisione del: 11/09/2013 

  

 

DILUENTE N 

 
 
  

� Caratteristiche tecniche 
 

 Dato Tolleranza Metodo 
Densità a 20°C 0.86 g/ml ± 0.01 g/ml  ICF N° 11 

 
 

� Destinazione 
 

Il DILUENTE N è indicato per la diluizione di adesivi neoprenici per ristabilire o diminuire la viscosità. Non è 

consigliabile per adesivi poliuretanici. 

 

� Istruzioni per l’uso 

 

Aggiungere DILUENTE N all'adesivo a piccole quantità mescolando continuamente sino al raggiungimento della 

viscosità desiderata. 

 

� Note ed Osservazioni 

  

Stoccaggio: DILUENTE N, va conservato nelle confezioni originali ben sigillate ad una temperatura compresa fra 

15 e 25°C. 

 

� Confezioni 

 

Latte da 5 Kg netti. 

Canestri da 9 Kg netti. 

 


